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Разработал Сидоркина   

Содержание тома 

   

    П 1 2 

    ООО 

«ИркутскЭнергоПроект» 

г. Иркутск 

ГИП Пуховская   

 Н. контроль Гармазов   

2 

 
Содержание тома  

Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 
14-104-316-УТС- 

2018-ПЗ-С 

Содержание тома 
2 

14-104-316-УТС- 

2018--СП 

Состав проектной документации 
4 

14-104-316-УТС- 

2018--ПЗ 

Текстовая часть 
 

 Подтверждение соответствия разработки  

проектной документации 
5 

 1 Реквизиты документов, на основании 

которого принято решение о разработке 

проектной документации 

6 

 2  Исходные данные и условия для подготовки 

проектной документации 
6 

 3 Сведения о климатической, географической и 

инженерно-геологической характеристике 

района строительства 

11 

 4  Описание вариантов маршрута прохождения 

трассы 
13 

 5  Сведения об объекте  14 

 6  Технико-экономическая характеристика 

объекта 
15 

 7 Сведения о земельных участках, изымаемых 

во временное (на период строительства) и (или) 

постоянное пользование 

16 

 8  Сведения о категории земель, на которых 

располагается объект 
17 

 9  Сведения о размере средств, требующихся 

для размещения убытков 
18 

 10 Сведения  об использованных в проекте 

изобретений 
18 

 11 Сведения о наличии разработанных и 

согласованных специальных технических 

условий 
18 

 12 Сведения о компьютерных программах, 

которые использовались при выполнении 

расчетов конструктивных  элементов зданий, 

строений  и сооружений 

18 
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2       

3 

3 

3 

3 

 

 13 Сведения о предполагаемых затратах, 

связанных со сносом зданий и сооружений и 

переносом сетей инженерно- технического 

обеспечения 

19 

 14 Описание принципиальных проектных 

решений 20 

 Приложения:  

Приложение А 

Копия задания на разработку проектной и 

рабочей документации  на строительство 

объекта «Тепловая сеть №500-38-2018 до 

границы земельного участка Заявителя» 

4 листа 

Приложение Б 

Копия дополнений к заданию на разработку 

проектной и рабочей документации на 

строительство объекта: «Тепловая сеть №500-

38-2018 до границы земельного участка 

Заявителя» 

1 лист 

Приложение В 
Копия условий подключения к тепловым сетям 

№78 от 21.05.2018 
3 листа 

Приложение Г 

Копия протокола технического совета №506/61 

от 21.05.2018 г. о подключении объекта 

капитального строительства «Жилой 

многоквартирный дом с нежилыми 

помещениями и подземной автостоянкой» 

1 листа 

Приложение Д 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации № Р-045 от 

01.11.2019 

 

          2 листа 

Приложение Е 
Выписка из ЕГРН  

3 листа 

Приложение Ж 
Копия лицензии СТАРТ-ПРОФ № 944PR  

(версия 04.76 R2) 
1 лист 

Приложение И 
Сертификат соответствия на трубы стальные с 

ППМ изоляцией 
1 лист 

Приложение К 

Копия письмо №136 от 13.04.2015 г. "О 

возможности применения труб из углеродистой 

стали 20 для тепловых сетей" 

4 листа 

Приложение Л 
Копия технических требований по выбору 

запорной арматуры 
3 листа 

 

Приложение М 

Сертификат соответствия № ТС RU C-

RU.A301.B.03788 Серия № 0443559, 

подтверждающий соответствие оборудования 

под давлением требованиям ТР ТС 032/2013 на 

арматуру LD компании  

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» 

1 лист 

Приложение Н 
Копия ТУ ЗАО «Спецэнергоремонт» №5768-

001-71794742-2012 
14 листов 

Приложение П 

Копия письма ОАО "Иркутскэнерго" от 

26.01.2015 г. №000/000/590-16/629 «Об 

унификации толщин стенок трубопроводов» 

1 лист 
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ГИП  Пуховская   

Состав проектной документации 

   

    П 1 1 

    ООО 

«ИркутскЭнергоПроект» 

г. Иркутск 

    

 Н. контроль  Гармазов   

4 

 
Состав проектной документации 

 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

1 14-104-316-УТС-2018-ПЗ 

 

Раздел 1. Пояснительная 

записка 

 

 

2 

 

 

14-104-316-УТС-2018-ППО 

 

Раздел 2. Проект полосы отвода    

3 

 

14-104-316-УТС-2018-ТКР 

 

Раздел 3. Технологические и 

конструктивные решения 

линейного объекта. 

Искусственные сооружения.  

 

4 

 

14-104-316-УТС-2018-ПОС 

 

Раздел 5. Проект организации 

строительства 
 

5 14-104-316-УТС-2018-ООС 
Раздел 7. Мероприятия по 

охране окружающей среды 
 

6 14-104-316-УТС-2018-ПБ 

Раздел 8. Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

 

7 14-104-316-УТС-2018-СМ 
Раздел 9. Смета  на 

строительство 
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Разработал  Сидоркина    

Пояснительная записка 

   

    П 1 21 

    ООО 

«ИркутскЭнергоПроект» 

г. Иркутск 

 ГИП  Пуховская   

 Н. контроль  Гармазов   

5 

 
 

Подтверждение соответствия разработки проектной документации 

 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 

проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в 

том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 

прилегающих к ним территорий. 

 

 

Главный инженер проекта                                    Н.Б. Пуховская 
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1 Основание для проектирования 

Основанием для разработки проектной документации по объекту «Тепловая 

сеть №500-38-2018 до границы земельного участка Заявителя» является задание 

на разработку проектной и рабочей документации на строительство объекта:  

"Тепловая сеть №500-38-2018 до границы земельного участка Заявителя", 

утвержденное заместителем главного инженера по теплотехнической части                

ПАО "Иркутскэнерго" Р.В. Губановым 26.07.2018 г.; 

Заказчиком является ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ. 

 

2 Реквизиты документов, на основании которого принято решение о 

разработке проектной документации 

Для подготовки проектной документации использованы следующие 

документы: 

 задание на разработку проектной и рабочей документации на 

строительство объекта: «Тепловая сеть №500-38-2018 до границы земельного 

участка Заявителя», утвержденного заместителем главного инженера по 

теплотехнической части ПАО «Иркутскэнерго» Р.В. Губановым 26.07.2018 г. 

(Приложение А); 

 дополнение к заданию на разработку проектной и рабочей документации 

на строительство объекта: «Тепловая сеть №500-38-2018 до границы земельного 

участка Заявителя» (Приложение Б); 

 технические условия на подключение к тепловым сетям № 78 от 

21.05.2018 г. (Приложение В); 

 протокол технического совета №506/61 от 21.05.2018 г. о подключении 

объекта капитального строительства «Жилой многоквартирный дом с нежилыми 

помещениями и подземной автостоянкой» по адресу: г. Иркутск, ул. Сурикова,14 

(38:36:000034:22681). Заявитель - Степанов Д.Л. (Приложение Г); 
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 технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях                    

ИГДИ-454-05/19, выполненного ООО «ГеоИнвестГрупп» в июне 2019 года; 

 технический отчет об инженерно-геологических изысканиях           1519/3-

2019-ИГИ, выполненного ООО «Востоктранспроект» в июне 2019 года; 

 технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 

для подготовки проектной документации СС-Э19-36/3-ИЭИ, выполненного                 

ООО «АйкьюЭколоджи» в июле 2019 года; 

 технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических 

изысканий для подготовки проектной документации СС-Э19-89/1-ИГМИ, 

выполненного ООО «АйкьюЭколоджи» в августе 2019 года; 

 исходные данные заказчика для проектирования. 

Проектно-сметная документация разработана                                                       

ООО «ИркутскЭнергоПроект», имеющего право осуществлять подготовку 

проектной документации на основании членства в саморегулируемой 

организации Ассоциации «БайкалРегионПроект» (Приложение Д). 

Согласно п.1 и п. 3 Постановления Правительства РФ от 7 марта 2017 г.         

№ 269 подготовка документации по планировке территории не требуется. Для 

размещения проектируемого линейного объекта с целью подключения к сетям 

инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства 

заключены соглашения об установлении сервитутов в отношении земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности. 

В выполненной проектной документации не предусмотрен снос (демонтаж) 

линейного объекта или части линейного объекта, а также строительство новых, 

реконструкции существующих объектов капитального строительства 

производственного и непроизводственного назначения. Поэтому, и на основании 

задания заказчика разделы Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного объекта» и Раздела 6 «Проект организации работ по 

сносу (демонтажу) линейного объекта» не разрабатываются. 
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Отчетная документация по результатам инженерных изысканий 

Часть 6 Статьи 47. «Инженерные изыскания для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» Градостроительного кодекса РФ устанавливает: 

«5. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, 

состав, объем и метод их выполнения устанавливаются с учетом требований 

технических регламентов программой инженерных изысканий, разработанной на 

основе задания застройщика или технического заказчика, в зависимости от вида 

и назначения объектов капитального строительства, их конструктивных 

особенностей, технической сложности и потенциальной опасности, стадии 

архитектурно-строительного проектирования, а также от сложности 

топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, 

метеорологических и климатических условий территории, на которой будут 

осуществляться строительство, реконструкция объектов капитального 

строительства, степени изученности указанных условий. 

6. Виды инженерных изысканий, порядок их выполнения для подготовки 

проектной документации, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, состав, форма материалов и результатов 

инженерных изысканий, порядок их представления для размещения в 

государственных информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности устанавливаются Правительством Российской Федерации». 

Постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20 «Об 

инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» установлено: 

«4. Основанием для выполнения инженерных изысканий является 

заключаемый в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации договор между заказчиком (застройщиком) и исполнителем, к 

которому прилагаются техническое задание и программа выполнения 

инженерных изысканий. Заказчик (застройщик) и исполнитель определяют 

состав работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий как основных, так 
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и специальных видов, их объем и метод выполнения с учетом специфики 

соответствующих территорий и расположенных на них земельных участков, 

условия передачи результатов инженерных изысканий, а также иные условия, 

определяемые в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

Требования к составу и оформлению задания и программы выполнения 

инженерных изысканий устанавливаются Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации». 

Заданием на разработку проектной и рабочей документации на 

строительство объекта: «Тепловая сеть №500-38-2018 до границы земельного 

участка Заявителя», утвержденного заместителем главного инженера по 

теплотехнической части ПАО «Иркутскэнерго» Р.В. Губановым 26.07.2018 г. 

предусмотрено выполнение следующих видов инженерных изысканий: 

 инженерно-геодезических (п. 8.4 Задания);  

 инженерно-геологических (п. 8.4 Задания);  

 инженерно-экологических (п. 8.5 Задания); 

 инженерно-гидрометеорологических (п. 8.22 Задания). 

В части инженерно-геотехнических изысканий: 

По положениям СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-

96»: 

«6 Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыскания. При 

одноэтапном выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной 

документации инженерно-геотехнические изыскания выполняют в составе 

инженерно-геологических изысканий. 

6.4.4 Основными видами работ при инженерно-геотехнических изысканиях 

являются полевые испытания и проходка горных выработок с лабораторными 

исследованиями механических свойств грунтов и определением характеристик 

для конкретных схем расчета оснований фундаментов». 
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Том шифр 59–2018–ИГИ «Технический отчет по результатам инженерно-

геологических изысканий для подготовки проектной документации» выполнен с 

учетом положений п. 6 СП 47.13330.2012 и содержит результаты полевых 

испытаний и проходки горных выработок с лабораторными исследованиями 

механических свойств грунтов и определением характеристик: 

- сводная ведомость физико-механических свойств грунтов (приложение Е); 

- таблица нормативных и расчетных значений (приложение Ж). 

В связи с заменой грунтов оснований и обратной засыпки на песчано-

гравийную смесь по требованиям п.7.20 СП 45.13330.2012 «Земляные 

сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 

3.02.01-87» (проектируемая теплотрасса располагается под автомобильной 

дорогой), инженерно-геотехнические изыскания не выполняются. 
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3 Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической 

характеристике района строительства 

В административном отношении тепловая сеть расположена в Иркутской 

области, г. Иркутск, Правобережный округ, ул. Сурикова,14. 

Настоящий проект предусматривает строительство новой тепловой сети от 

проектируемого узла трубопроводов УТ1, расположенного на магистральной 

тепловой сети 4 коллектора диаметром 500 мм. между существующими 

тепловыми камерами ТК-9Г и ТК-10Г, до границы земельного участка Заявителя 

Степанова Д.Л. 

Проект разработан для следующих условий: 

- место строительства относится к климатическому району 1, подрайону – 1В 

согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; 

- расчетная температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 

0,92 составляет минус 33°С согласно СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология»; 

- климат района резко-континентальный, с холодной продолжительной     

зимой и коротким жарким летом, с большими температурными колебаниями в 

течение года, месяца и суток; 

- грунтовые условия площадки строительства, значения рекомендуемых 

нормативных и расчетных показателей основных характеристик физико-

механических свойств грунтов приведены в техническом отчете об инженерно-

геологических изысканиях 1519/3-2019-ИГИ. 

При назначении технических решений учитывались климатические 

характеристики, принятые в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология». 

К опасным инженерно-геологическим процессам  в пределах площадки, 

согласно СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» и п. 
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6.7.2 СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения»  относятся землетрясения и пучение.  

Согласно СП 14.13330.2014 сейсмичность г. Иркутска для объектов 

массового строительства  (карта ОСР-2015-А), для средних грунтовых условий, 

составляет 8 баллов. 

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет 2,8 м по данным 

многолетних метеонаблюдений для г. Иркутска. 

В геолого-литологическом строении площадки строительства принимают 

участие 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ), выделенные по данным 

бурения и лабораторных исследований.   

Статистическая обработка результатов лабораторных исследований 

проводилась по ГОСТ 20522-2012. Номенклатура грунтов дана в соответствии с 

ГОСТ 25100-2011. 

В результате анализа частных значений основных параметров физико-

механических свойств с учетом полевого описания грунтов в разрезе трассы 

выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):  

 ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой вскрывается  в верхней части разреза 

мощностью  0,3 м.  

ИГЭ-2. Суглинок тугопластичный коричневый вскрывается в верхней части 

разреза мощностью  3,7м. 

ИГЭ-3. Суглинок мягкопластичный коричневый вскрывается в верхней и 

нижней частях разреза, мощностью 2.0 – 2.5 м. 

Свойства грунтов приведены в техническом отчете 1519/3-2019-ИГИ по 

инженерно-геологическим изысканиям. 

На площадке изысканий до изученной глубины подземные воды не вскрыты.                        

 

  



 

 

      

14-104-316-УТС-2018-ПЗ 

 

 

 
       

9       

 13 

 
4 Описание вариантов маршрута прохождения трассы 

Проект разработан на топографической съемке масштаба 1:500, 

откорректированной ООО «ГеоИнвестГрупп» в июне 2019 года. 

Проектом предусматривается строительство новой тепловой сети для 

подключения объекта капитального строительства «Жилой многоквартирный дом 

с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой», расположенного в              

г. Иркутск по ул. Сурикова д. 14.  Диаметр тепловой сети - DN 65 мм, 

протяженность - 16,89 м. Подключение тепловой сети предусматривается от 

проектируемого узла трубопроводов УТ1, расположенного на магистральной 

тепловой сети диаметром DN500 мм. 

 Прокладка трубопроводов предусмотрена подземная непроходном 

железобетонном канале. Заглубление теплосети принято оптимальным с учетом 

требований СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», а также других действующих 

нормативно-технических документов.  

Проектируемая тепловая сеть расположена на территории, насыщенной 

инженерно-техническими коммуникациями и имеет пересечения с 

существующими инженерными сетями: 

 пересечение с канализацией DN700 – 1 шт; 

 пересечение с водопроводом DN300 – 1 шт; 

 пересечение с ВЛ – 1 шт; 

 пересечение с кабелем 10 кВ – 6 шт. 

Перед началом работ необходимо получить письменное разрешение на 

право выполнения земляных работ от владельцев сетей, далее письменно их 

уведомить о начале работ. Вызвать представителей владельцев сетей для 

определения фактического места расположения сетей на местности. Определить 

фактическое прохождение трассы тепловой сети. 

В местах пересечений тепловой сети с инженерными коммуникациями все 

работы по разработке грунта производить вручную под надзором владельцев 
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сетей. На котлованах необходимо установить ограждения на время производства 

работ. 

После завершения работ по защите сетей, земельные участки, которые 

использовались при строительстве, привести в прежнее состояние. 

Объемы работ по благоустройству подсчитаны, согласно, границ отвода 

участка на период строительства. Объемы работ по восстановлению 

благоустройства участков, приведены в разделе 2 «Проект полосы отвода». 

Работы по благоустройству выполнять в соответствии с требованиями       

СП 82.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП III-10-75) 

«Благоустройство территории». 

 

5 Сведения об объекте 

Тепловая сеть от проектируемого узла трубопроводов УТ1 до границы 

земельного участка Заявителя, предназначена для обеспечения теплоснабжением 

объекта капитального строительства - многоквартирного жилого дома с 

нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. 

Диаметр тепловой сети принят DN 65. 

Общая протяженность тепловой сети составляет 16,89 м.  

Потребитель теплоты по надежности теплоснабжения, согласно                            

СП 124.13330.2012 «Тепловые  сети», относится к первой категории. 

Источник теплоснабжения – Ново-Иркутская ТЭЦ. 

Схема подключения – двухтрубная из подающего трубопровода в обратный 

трубопровод. 

Температурный график тепловой сети 150/70 °С. 

Расчетное давление  Ррасч.=1,6 МПа.  

Максимальное допустимое рабочее давление принято 1,6 МПа. 

Максимальная нагрузка – 0,446 Гкал/час, в том числе : 

- на отопление – 0,316 Гкал/час; 

- на ГВС – 0,13 Гкал/час. 
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Параметры сети в точке подключения: 

- давление в падающем трубопроводе – 0,8 МПа; 

- давление в обратном трубопроводе – 0,5 МПа; 

- отметка линии статического давления 520 м; 

- температура в подающей магистрали тепловой сети при tнв= -33˚С                    

138˚С; 

- температура обратной воды на выходе из ИТП - 45˚С; 

Расчет трубопроводов на прочность и компенсацию температурных 

перемещений выполнен для температурного графика 150/70°С, гидравлический 

расчет выполнен для температурного графика 138/45°С согласно заданию на 

проектирование. 

 Пусковые комплексы, этапы строительства заданием Заказчика не 

предусмотрены. 

 

6 Технико-экономическая характеристика объекта 

Диаметр проектируемой тепловой сети DN 65. 

Общая протяженность тепловой сети составляет 16,89 м. 

Тепловые сети не категорируются по взрывопожарной и пожарной 

опасности по НПБ 105-2003 «определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 

Класс взрывоопасной и пожароопасной опасности (по ПУЭ) тепловых сетей 

не классифицируется, по категории и группе взрывоопасных смесей (по ГОСТ 

12.1.011-78) не категорируется. 

Согласно ФНП «Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее 

под избыточным давлением», приказ № 116 от 25.03.2014 тепловые сети 

относятся к промышленному оборудованию, работающему под избыточным 

давлением. 
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Категория трубопроводов тепловой сети, используемых для рабочих сред 

группы 2 диаметром 76 мм и давлением 1,6 МПа – не категорируется, согласно 

Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности оборудования, 

работающего под давлением» (ТР ТС 032/2013, Приложение 1 таблица 9). 

Класс опасности для данных параметров рабочей среды III , согласно ФЗ 

№ 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

(Приложение 2 пункт 5). 

Уровень ответственности нормальный, в соответствии с ФЗ №384 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Статья 4                    

пункты 7-9). 

Общая продолжительность строительства составляет 7 месяцев и принята с 

учетом периода оформления разрешительной документации (разрешения на 

строительство; распоряжения на плановые земляные работы; распоряжения на 

закрытие, сужение проезжей части, а/дороги при проведении плановых земляных 

работ), занимающего 3 месяца, а также периода оформления документации, 

необходимой для ввода объекта в эксплуатацию – 3 месяца. 

 

7 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 

строительства) и (или) постоянное пользование 

В настоящем проекте для строительства тепловой сети определены два вида 

площадей земельных участков: 

1.  Отвод земельных участков (полосы отвода) на период 

строительства, (временный), который представляет собой территорию вдоль 

запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса 

подготовительных, земляных, строительно-монтажных работ, обозначенную 

условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода и 

ограниченными местами по границе существующей застройки. 
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      Параметры границы полосы отвода временного земельного участка на период 

строительства увязаны с параметрами границы проекта организации 

строительства (ПОС).  

       Ширина полосы отвода на период строительства представляет собой 

прямоугольный участок 14,00х20,00 м. 

2. Отвод земельных участков на период эксплуатации (постоянный 

отвод) 

Охранная зона тепловой сети установлена вдоль трассы шириной 3,0 м с 

каждой стороны от края строительных конструкций (п.4, Приказ Минстроя РФ от 

17 августа 1992 г. №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых 

сетей». 

В границах охранной зоны теплосети выделена площадь земельных 

участков на период эксплуатации инженерных сетей (под камеры, колодцы), (СН 

456-73). 

Площадь под постоянный отвод составляет 36,40 м2. 

 

8 Сведения о категории земель, на которых располагается объект 

Проектируемый участок тепловой сети, расположен на землях 

Муниципального образования г. Иркутска в кадастровом квартале 38:36:000034 и 

кадастровом участке 38:36:000034: 21970.  

Сведения о категории земель, на которых располагается объект, приведены 

в таблице 8.1 и приложении Е. 

Таблица 8.1. Ведомость распределения земель по землепользователям  

Землепользователи 
Категория 

 земель 

Кадастровый номер 

 участка 

Площадь 

временного 

отвода, м2 

Площадь 

постоянного 

отвода, м2 

Муниципальное 

образование город 

Иркутск 

Земли общего 

пользования 

Земли 

населенных 

пунктов 

38:36:000034:21970 280,00 36,40 

                                                                                          Итого: 280,00 36,40 
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9 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

При реализации данного проекта, причинения убытков владельцам смежных 

коммуникаций, зданий, сооружений нет. 

 

10 Сведения об использованных в проекте изобретениях 

В данном проекте не использовались результаты изобретений и патентных 

исследований. 

11 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 

технических условий 

Для данного проекта специальные технические условия не разрабатывались. 

 

12 Сведения о компьютерных программах, которые использовались при 

выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и 

сооружений 

В данном проекте использовались следующие компьютерные программы: 

Наименование программного продукта Производитель, распространитель 

Программы для  раздела ТКР 

Лицензии СТАРТ-ПРОФ № 944PR 

Расчет трубопроводов на прочность 

НТП «Трубопровод» г. Москва 

 

SCAD Office. Расчет и проектирование 

стальных и железобетонных 

конструкций 

СКАД СОФТ 

 

 

Копия лицензии СТАРТ-ПРОФ представлена в приложении Ж настоящего 

раздела. 
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13 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 

сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно- технического 

обеспечения (при необходимости) 

Снос зданий, переселение людей, перенос сетей инженерно-технического 

обеспечения данным проектом не предусмотрено.  

Защита сетей 

Данным проектом предусмотрена защита кабельных линий 

электроснабжения при проведении работ по прокладке тепловой сети. 

Перед началом работ необходимо получить письменное разрешение на право 

выполнения земляных работ от владельцев сетей, далее письменно уведомить 

владельца сетей о начале работ. Вызвать представителя владельца сетей для 

определения фактического места расположения эл. сетей и сетей связи на 

местности.  

Определить фактическое прохождение трассы тепловой сети. Затем в местах 

пересечения с электрическими кабелями выполнить контрольное шурфление для 

определения фактических отметок прохождения инженерных сетей. 

Все работы по защите кабельных линий производить в присутствии 

представителя их владельцев. 

После завершения работ по защите кабельных линий, земельные участки, 

которые использовались при строительстве, приводятся в прежнее состояние. 

В местах пересечений с инженерными коммуникациями, а так же в местах 

проведения работ по раскопке котлованов все работы по разработке грунта 

производить вручную под надзором владельцев сетей. 

Все работы должны быть выполнены в соответствии с типовым проектом 

А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях". 

Работы по защите сетей связи должны быть выполнены в соответствии с     

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) «Нормы технологического проектирования. 

Городские и сельские телефонные сети» и руководству по строительству местных 

сетей связи». 
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На котлованах установить ограждения на время производства работ. 

Все виды строительных и монтажных работ производить с обязательным 

выполнением Указаний СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», а также требований ведомственных нормативов по 

охране труда и техники безопасности. Установочные изделия и кабельная 

продукция должны иметь Российский сертификат соответствия, а кабельная 

продукция сертификат соответствия в области пожарной безопасности.  

Подрядной организации выполнить проект производства работ согласно СП 

76.13330.2016 «Электротехнические устройства» и согласовать с Заказчиком. 

 

14 Описание принципиальных проектных решений 

Настоящий проект предусматривает строительство новой тепловой сети от 

проектируемого узла трубопроводов УТ1, расположенного на магистральной 

тепловой сети 4 коллектора диаметром 500 мм между существующими 

тепловыми камерами ТК-9Г и ТК-10Г, до границы земельного участка Заявителя 

Степанова Д.Л.  

Диаметр проектируемой тепловой сети принят DN 65. 

Общая протяженность тепловой сети составляет 16,89 м.  

 Прокладка трубопроводов предусмотрена подземная в непроходных 

железобетонных каналах марки КЛ 90х60(h), применительно серии 3.006.1-2.87. 

Уклон трубопроводов принят не менее двух промилле (2 мм на погонный 

метр) во избежание застойных зон и возможности обеспечения полного 

дренирования. 

Заглубление теплосети (в месте прохода под автомобильной дорогой) 

принято оптимальным с учетом требований СП 124. 13330.2012 «Тепловые сети», 

а также действующих нормативно-технических документов.  

В проекте приняты предизолированные трубопроводы в промышленной 

ППМ изоляции по техническим условиям ТУ 5768-001-71794742-2012 

(Приложение И), а именно: 
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 - трубы стальные бесшовные горячедеформированные диаметром 76х4 по 

ГОСТ 8732-78*, технические условия ТУ 14-3-1128-2000, материал труб - сталь 

09Г2С по ГОСТ 19281-2014. 

Санитарно-эпидемиологические заключения прикладываются в обязательном 

порядке торговой организацией при закупке партий труб и изделий. 

Допускается применение стали 20 по ГОСТ 1050-2013 в качестве материала 

труб и отводов трубопроводов тепловой сети при соблюдении условий, указанных 

в письме №136 от 13.04.2015 ОАО «ВНИПИэнергопром» о возможности 

применения труб из углеродистой стали 20 для тепловых сетей в местности с 

расчетной температурой наружного воздуха до минус 50° (Приложение К). 

Спуск воды из трубопроводов предусмотрен в низших точках тепловой сети 

отдельно от каждой трубы с разрывом струи в существующий сбросной колодец, 

с последующим отводом воды из него передвижным насосом. 

Расчет трубопроводов на прочность и компенсацию температурных 

перемещений, а так же расчет вертикальных и горизонтальных нагрузок на 

подвижные опоры выполнен в программе «СТАРТ-ПРОФ» (лицензия № 944 PR), 

в соответствии с ГОСТ 55596-2013. 

На основании расчетов установлен расчетный срок эксплуатации 

трубопроводов – 30 лет, который должен быть отражен в паспорте 

трубопроводов. 

Изготовление, монтаж, испытания, требование к сварке и контроль сварных 

соединений трубопроводов при производстве работ необходимо выполнять 

согласно: 

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности  

«Правила промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением», приказ №116 от 25.03.2014;  

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;  

- СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети».  
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Выбор оборудования произведен по принципу минимальных затрат на 

монтаж, содержание и эксплуатацию. 

 Применяемые для трубопроводов тепловых сетей трубы, фасонные 

соединительные детали, фланцы, прокладки и крепежные изделия по качеству и  

технологическим характеристикам материалов отвечают требованиям 

государственных и отраслевых стандартов.  

Проектом предусмотрено применение запорной арматуры «LD» компании  

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» согласно требованиям ПАО 

«Иркутскэнерго» к выбору запорной арматуры (Приложение Л). Арматуры «LD» 

соответствует требованиям ТР ТС 032/2013, сертификат соответствия №ТС RU C-

RU.A301.B.03788 Серия №0443559 (Приложение М). Материал корпуса арматуры 

- углеродистая сталь. Нормативный срок службы арматуры 25 лет. 

 Материал арматуры соответствует материалу трубы, на которой она 

устанавливается. Запорная трубопроводная арматура, применяемая для 

технологических трубопроводов, по классу герметичности соответствует 

требованиям ГОСТ 9544-93.  

По согласованию с проектной организацией допускается применение 

арматуры других производителей с аналогичными характеристиками и наличием  

разрешительной документации и сертификатов.  

 Антикоррозийную изоляцию трубопроводов в камере выполнить 

комплексным полиуретановым покрытием «Магистраль», состоящим из двух 

грунтовочных слоев мастики «Магистраль» коричневого цвета и одного 

покровного слоя «Магистраль» зеленого цвета по ТУ 4859-001-29425915-07. 

Антикоррозийное покрытие наносить на предварительно очищенную от грязи и 

ржавчины поверхность трубопроводов. 

 Защита от внутренней коррозии предусмотрено на теплоисточнике путем 

подготовки сетевой воды. 

 Тепловая изоляция трубопроводов и арматуры в узле трубопроводов УТ1 

принята съемная из рулонного вспененного каучука Промтехизол СЭТ ВТ-Е СК-1 
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Супер Н-1 толщиной б=25 мм с силиконовым атмосферостойким покровным 

слоем. 

Применяемая тепловая изоляция обеспечивает показатели 

температуростойкости в заданных пределах в течение расчетного срока службы  

трубопровода.   

Температура на поверхности теплоизоляционной конструкции 

теплопроводов, арматуры и оборудования в узлах трубопроводов и других местах,  

доступных для обслуживания не должна превышать 55˚С. 

 Трубопроводы следует испытывать давлением, равным 1.25 рабочего, но не  

менее 1,6 МПа согласно СниП 3.05.03-85 (п.8.3). 

 Промывку и дезинфекцию трубопроводов тепловой сети производить в  

соответствии с требованиями ПТЭ 2003 г. П.6.2.17, п. 6.2.20 и СанПиН 2.1.4.1074- 

-01 (СанПиН 2.1.4.2496-09 п.3.4.4), в соответствии с разработанной                            

ООО «ИркутскЭнергоПроект» «Программой промывки». 

  

Конструктивные решения, принятые в разделе, соответствуют требованиям  

экологических, санитарно-технических, противопожарных и др. норм, 

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную  

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении  

предусмотренных проектом мероприятий. 

Прокладка трубопроводов теплосети предусмотрена подземная в 

непроходных железобетонных каналах марки КЛ 90х60(h). 

Узлы трассы включают в себя устройство лотковых элементов канала, углов 

поворота и узел трубопроводов УТ1. 

Канал состоит из лотковых элементов с наружными размерами 1160х680, 

применительно к серии 3.006.1-2.87 вып.1 с плитами перекрытия по серии 

3.006.1-2.87 вып.2. В местах примыкания каналов к узлам трубопроводов, углам 

поворота устраиваются деформационные швы шириной 30мм согласно серии 

3.006.1-2.87 вып.0. Стыки заполняются битумной мастикой с наполнителем с 

последующим применением оклеечной гидроизоляцией – 2 слоя Техноэласта 
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ЭПП. Швы между сборными элементами заполняются цементным раствором 

М100. Подготовка под каналы принята песчаная толщиной 100 мм. 

Все поверхности железобетонных конструкций, соприкасающиеся с 

грунтом, обмазать горячим битумом за два раза по холодной битумной грунтовке 

в один слой. Перекрытия каналов и узла трубопроводов выполнить с 

применением оклеечной  гидроизоляции – 2 слоя Техноэласта ЭПП. 

Для опирания подвижных опор в каналах применяются сборные 

железобетонные подушки по серии 3.006-1.2.87 вып.2. 

Узел трубопровода УТ1 с внешними габаритами  4300х3400х2400(Н) мм – 

монолитная железобетоная. Стены и  днище толщиной 400мм выполнены из 

бетона класса В25, F150, W6 армированные стержнями Ø12 А400 (ГОСТ 5781-

82*) в продольном и поперечном направлениях. Перекрываются сборными 

железобетонными плитами  по альбому 5235-АСИ, на которые устанавливаются 

стеновые кольца по серии 3.900.1-14 в.1 , уложенные на цементно-песчаный 

раствор марки М100. 

Углы поворотов – монолитные железобетонные из бетона класса B25, F150, 

W6, лоткового типа, армированный  стержнями Ø12А400  (ГОСТ 5781-82*) в 

продольном и поперечном направлениях, перекрываемые сборными 

железобетонными плитами перекрытия по серии 3.006.1-2.87 вып.2, уложенными 

на цементно-песчаный раствор марки М100. 

Объемы демонтажных работ учтены в ведомости, смотреть в графической 

части.  

Под монолитными железобетонными конструкциями выполнить подготовку 

из бетона класса В7,5, толщиной 100мм. 

Основанием каналов тепловой сети является суглинок тугопластичный 

(ИГЭ-2). По степени морозоопасности грунт относится к среднепучинистому и 

имеет следующие показатели:с=26кПа, φ=12°, Е=14,0МПа, R0=250кПа. 

На участках тепловой сети под лотками необходимо произвести замену 

грунта на песчано-гравийную смесь толщиной 300мм, под камерой УТ1на 
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толщиной 1000мм с послойным уплотнением слоями 20-30 мм до достижения 

коэффициента уплотнения Купл.=0,95. 

Обратная засыпка вне дорог производится после монтажа плит перекрытия 

лотков слоями сухого непучинистого грунта толщиной 20-30 см одновременно с 

обеих сторон каналов и камер с уплотнением в соответствии с требованиями                  

СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Обратная 

засыпка под дорогами песчано-гравийной смесью ПГС. 

Монтаж конструкций каналов и плит перекрытия должен производиться в 

соответствии с проектом производства работ и требованиями СП70.13330.2012 

«Несущие и ограждающие конструкции» и СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда 

в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность 

труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 

Сварку металлоконструкций производить по ГОСТ 5264-80 сталь С245 

электродами Э42А по ГОСТ 9467-75*. Катет сварного шва принять по толщине 

наименее тонкого из свариваемых в узле элементов. 

Изготовление и монтаж металлоконструкций производить в соответствии с 

требованиями ГОСТ 23118-2012 "Конструкции стальные строительные. Общие 

технические условия", СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных 

строительных конструкций", СП70.13330.2012 "Несущие и ограждающие 

конструкции". Стальные соединительные элементы окрашиваются 

антикоррозионными лакокрасочными покрытиями. 

Антикоррозионная защита металлических конструкций: 

- грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* в один слой; 

- эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* в два слоя. 

Для армирования железобетонных конструкций применяются следующие 

марки стали: 

- кл.А-I(А240) ГОСТ 5781-82* - марка Ст3сп по ГОСТ 380-2005; 

- кл.А-III(А400) ГОСТ 5781-82* - марка 25Г2С по ГОСТ 5781-82*. 

Для металлоконструкций приняты марки стали С245 по ГОСТ 27772-2015. 
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 26.11.2019 г., поступившего на рассмотрение 26.11.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.11.2019    №    99/2019/297464180 
Кадастровый номер: 38:36:000034:21970

Номер кадастрового квартала: 38:36:000034

Дата присвоения кадастрового номера: 28.04.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Кировский район, ул. Сурикова

Площадь: 20172 +/- 50кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 76150913.76

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

38:36:000034:21253, 38:36:000034:20970, 38:36:000034:21263, 38:36:000034:21264,
38:36:000034:2734, 38:36:000034:27315, 38:36:000034:27318

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.11.2019    №    99/2019/297464180 
Кадастровый номер: 38:36:000034:21970

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: под автомобильную дорогу общего пользования, временные сооружения, сети инженерно-
технического обеспечения

Сведения о кадастровом инженере: Сакулин Алексей Владимирович №38-11-145

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.11.2019    №    99/2019/297464180 
Кадастровый номер: 38:36:000034:21970

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку
(земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами)
38:36:000034:22547, 38:36:000034:22733, 38:36:000034:22734, 38:36:000034:26934,
38:36:000034:26935, 38:36:000034:27196. Сведения о видах разрешенного использовании
имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права,
обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с
видами разрешенного использования отсутствует. Сведения необходимые для заполнения
раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКЭНЕРГОПРОЕКТ"
ИНН 3811125944

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.11.2019    №    99/2019/297464180 
Кадастровый номер: 38:36:000034:21970

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное образование город Иркутск
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 38-38/001-38/001/007/2015-5597/1 от 13.07.2015
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации
права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.11.2019    №    99/2019/297464180 
Кадастровый номер: 38:36:000034:21970

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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